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申请日期：                                 受理日期：


烟 花 爆 竹
经 营（零售）许 可 证
申  请  书
申请        变更


单位名称                                  
经 办 人                                      
联系电话                                      
填写日期                                      


广东省应急管理厅制


填  写  说  明

1、烟花爆竹经营（零售）许可证申请、变更分别填写本申请书的许可证申请表、变更分别填写本申请书的许可证申请表、许可证变更申请表。
2、本申请书一式三份，用钢笔、签字笔填写或者用打印机打印，字迹要清晰、工整。
3、申请书封面的“申请编号”“申请日期”“受理编号”“受理日期”由许可证发证机关填写，“受理编号”“受理日期”应与受理通知书的受理编号、日期一致。
申请书的其他内容均由申请单位填写。
4、申请书中“单位名称”指申请烟花爆竹经营（零售）许可证的单位在工商行政管理部门登记注册或者预先核准的单位名称；“经办人”是指申请单位指定的办理申请事宜的人员；“联系电话”是指经办人的电话。
5、申请书封面“单位名称”处应盖申请单位公章。
6、申请书表格中，除“单位网址”“电子信箱”“传真”是可选项外，其他栏均为必填项。其中：
申请书与工商营业执照所载的事项相同的，按工商营业执照登记的内容填写；
“登记机关”是指颁发工商营业执照或者预先核准单位名称的工商行政管理部门的全称；
“经济类型”按照国家统计局和原国家工商行政管理局《关于划分企业登记注册类型的规定》（国统字〔2011〕86号）、《国家统计局 国家市场监督管理总局印发<关于市场主体统计分类的划分规定>的通知》（国统字〔2023〕14号）的规定，填写企业登记注册类型代码；
“零售额”指填写本表时上年度的销售收入总额。以前未经营烟花爆竹的不需填写；
7、申请存放量不能超过地级以上市应急管理部门规定的数量。
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许 可 证 申 请 表

	单位名称
	 
	主要负责人
	  

	经营场所地址
	 
	邮政编码
	 

	经营类型
	 
	注册资金
	 

	联系电话
	  
	传    真
	

	单位网址
	
	电子信箱
	

	工商注册号
	 
	登记日期
	 

	登 记 机关
	 

	固定资产总值
	 
	零  售  额
	 

	从业人员
	 
	其
中
	负 责 人
	 

	
	
	
	销售人员
	 

	申请
经营范围
	爆竹类
	黑药炮
	C级（   ）

	
	
	白药炮
	C级（   ）

	
	喷花类
	地面（水上）喷花
	C级（   ）  D级（   ）

	
	
	手持（插入）喷花
	C级（   ）  D级（   ）

	
	旋转类
	有固定轴旋转烟花
	C级（   ）

	
	
	无固定轴旋转烟花
	C级（   ）D级（   ）

	
	升空类
	火箭
	C级（   ）

	
	
	双响
	C级（   ）

	
	
	旋转升空烟花
	C级（   ）

	
	吐珠类
	药粒型吐珠
	C级（   ）

	
	玩具类
	玩具造型
	C级（   ）  D级（   ）

	
	
	线香型
	C级（   ）  D级（   ）

	
	组合烟花类
	同类组合
	C级（   ）  D级（   ）

	
	
	不同类组合
	C级（   ）  D级（   ）

	申请存放量
	公斤（产品总药量）

	申请意见
	
本单位符合《烟花爆竹经营许可实施办法》第十六条规定条件，并对以上情况和所提供文件、资料的真实性负责，申请办理烟花爆竹经营（零售）许可证。



                                        申请单位盖章
主要负责人（签字）：
                                        年    月    日





许 可 证 变 更 申 请 表

	变更事项
	变更前
	变更后

	单位名称
	
	

	主要负责人
	 
	 

	经营场所地址
	
	

	变更前
经营范围
	爆竹类
	黑药炮
	C级（   ）

	
	
	白药炮
	C级（   ）

	
	喷花类
	地面（水上）喷花
	C级（   ）  D级（   ）

	
	
	手持（插入）喷花
	C级（   ）  D级（   ）

	
	旋转类
	有固定轴旋转烟花
	C级（   ）

	
	
	无固定轴旋转烟花
	C级（   ）D级（   ）

	
	升空类
	火箭
	C级（   ）

	
	
	双响
	C级（   ）

	
	
	旋转升空烟花
	C级（   ）

	
	吐珠类
	药粒型吐珠
	C级（   ）

	
	玩具类
	玩具造型
	C级（   ）  D级（   ）

	
	
	线香型
	C级（   ）  D级（   ）

	
	组合烟花类
	同类组合
	C级（   ）  D级（   ）

	
	
	不同类组合
	C级（   ）  D级（   ）

	变更后
经营范围
	爆竹类
	黑药炮
	C级（   ）

	
	
	白药炮
	C级（   ）

	
	喷花类
	地面（水上）喷花
	C级（   ）  D级（   ）

	
	
	手持（插入）喷花
	C级（   ）  D级（   ）

	
	旋转类
	有固定轴旋转烟花
	C级（   ）

	
	
	无固定轴旋转烟花
	C级（   ）D级（   ）

	
	升空类
	火箭
	C级（   ）

	
	
	双响
	C级（   ）

	
	
	旋转升空烟花
	C级（   ）

	
	吐珠类
	药粒型吐珠
	C级（   ）

	
	玩具类
	玩具造型
	C级（   ）  D级（   ）

	
	
	线香型
	C级（   ）  D级（   ）

	
	组合烟花类
	同类组合
	C级（   ）  D级（   ）

	
	
	不同类组合
	C级（   ）  D级（   ）

	申请存放量
	              公斤（产品总药量）

	经营类型
	 
	注册资金
	 

	联系电话
	
	传    真
	

	工商注册号
	 
	登记日期
	

	登记机关
	  

	固定资产总值
	 
	零售额
	 

	从业人员
	 
	其
中
	负责人
	 

	
	
	
	销售人员
	 

	原许可证编号
	 

	申请意见
	
本单位对以上情况和所提供文件、资料的真实性负责，申请办理烟花爆竹经营（零售）许可证变更手续。



申请单位盖章
 主要负责人（签字）：                     年    月   日






坡头区烟花爆竹零售点场所申报及安全条件说明
申报单位名称（盖章）：湛江市坡头区××烟花爆竹店   地址： 坡头区×××
	一、烟花爆竹店正面照片：

相片大小为4R；照片必须显示的内容：
          1、张贴明显安全警示标志（①严禁烟火，②禁止吸烟，③禁止燃放烟花爆竹，④机动车辆装卸时必须熄火，⑤易燃易爆物品）和规范设置提示牌：“零售场所外30米范围内禁止燃放爆竹等地面类产品”“零售场所外80米范围内不应燃放组合烟花等升空类产品”；2、烟花爆竹店使用面积不大于100㎡时，应至少配备两个5公斤及以上的磷酸铵盐干粉灭火器，使用面积大于100㎡时，应至少配备4具且分2个设置点。
（照片粘贴处）



	零售店周围安全条件说明：
本店符合下列安全条件：1.零售场所的使用面积不小于10平方米，且未大于200平方米，专柜销售烟花爆竹的商店总建筑面积未大于300平方米。2.零售场所的电气线路未设置明接头；当采用普通电气设备时,应与烟花爆竹保持不小于1.2m的水平投影距离,且不应使用白炽灯、射灯等容易产生高温的灯具。3.零售场所要按照《烟花爆竹零售店（点）安全技术规范》的规定配备必要的消防器材，烟花爆竹店使用面积不大于100㎡时，应至少配备两个5公斤及以上的磷酸铵盐干粉灭火器，使用面积大于100㎡时，应至少配备4具且分2个设置点。张贴有明显的警示标志、安全管理制度与操作规程，规范设置提示牌。4.实行专店经营，不与居住场所设置在同一建筑物内，不存在“下店上宅”“前店后宅”的情形。5.零售场所未设置在地下及半地下室内或上方有输送石油、天然气等易燃易爆物质管道的建筑物内。6.与学校,医院,幼儿园,养老院,集贸市场,文物古迹,博物馆,展览馆,档案馆,图书馆,危险品生产、储存及加油站、加气站等易燃易爆场所保持100米以上的安全距离；周边50米范围内没有其他烟花爆竹零售点。7.零售场所建筑物的耐火等级应符合GB50016的规定，且不应低于三级。8.安全出口应通畅。零售场所建筑面积为XX平方米，设了X个安全出口；店内任意一点至安全出口的距离不大于15米;顾客进出的门宽不小于1.5米。
其他安全条件：1.烟花爆竹店根据总药量多少和220KV及以上的区域变电站围墙及220KV以上的架空输电线路保持50至70米以上的安全距离。
[bookmark: _GoBack]
单位负责人（签名）：
 年    月    日

	镇（街）应急办意见
	经核查，该零售点符合安全条件，同意申报办证。
 
负责人（签名）：              单位（盖章）：
年    月    日



烟花爆竹零售场所安全条件现场核查表

	申请单位名称
	湛江市坡头区××烟花爆竹店
	主要负责人
	×××

	经营场所地址
	坡头区×××

	安全条件
核查内容
	1.零售场所的使用面积不小于10平方米，且未大于200平方米，专柜销售烟花爆竹的商店总建筑面积未大于300平方米。2.零售场所的电气线路不应设置明接头；当采用普通电气设备时,应与烟花爆竹保持不小于1.2m的水平投影距离,且不应使用白炽灯、射灯等容易产生高温的灯具。3.零售场所要按照《烟花爆竹零售店（点）安全技术规范》的规定配备必要的消防器材，烟花爆竹店使用面积不大于100㎡时，应至少配备两个5公斤及以上的磷酸铵盐干粉灭火器，使用面积大于100㎡时，应至少配备4具且分2个设置点。张贴有明显的警示标志、安全管理制度与操作规程，规范设置提示牌。4.实行专店经营，不与居住场所设置在同一建筑物内，不存在“下店上宅”“前店后宅”的情形。5.零售场所不应设置在地下及半地下室内或上方有输送石油、天然气等易燃易爆物质管道的建筑物内。6.与学校,医院,幼儿园,养老院,集贸市场,文物古迹,博物馆,展览馆,档案馆,图书馆,危险品生产、储存及加油站、加气站等易燃易爆场所保持100米以上的安全距离；周边50米范围内没有其他烟花爆竹零售点。7.零售场所建筑物的耐火等级应符合GB50016的规定，且不应低于三级。8.安全出口应通畅。零售场所建筑面积不大于100平方米时，可设1个安全出口；建筑面积大于100平方米时，安全出口不应少于2个；店内任意一点至安全出口的距离不应大于15米; 顾客进出的门宽不应小于1.5米。
其他安全条件：1、主要负责人经过安全培训合格，销售人员经过安全知识教育；
2、不应设置在电压高于1KV的电力线路下方；3、不应设置在军事管理区、文物保护区等禁止燃放烟花爆竹区域内；4、应选择在消防车可以顺畅到达的区域。

	现场安全条件核查意见
	参加现场核查人员签名

	
经现场核查，该烟花爆竹零售经营场所符合安全条件。


年    月    日

	



XX县XX镇XXX烟花爆竹XX与其周围安全条件说明

一、安全条件要求：
1.零售店(点)的使用面积不应小于10平方米,且不应大于200平方米，专柜销售烟花爆竹的商店,总建筑面积不应大于300平方米。（零售经营者在申请许可证时，要制作零售店（点）平面图，标明零售店（点）内长、宽尺寸、零售店（点）内面积）。
2.零售场所的电气线路不应有明接头；当采用普通电气设备时,应与烟花爆竹保持不小于1.2m的水平投影距离,且不应使用白炽灯、射灯等容易产生高温的灯具。
3.零售场所要按照《烟花爆竹零售店（点）安全技术规范》的规定配备必要的消防器材，张贴有明显的警示标志（警示内容：1、严禁烟火；2、禁止吸烟；3、禁止燃放烟花爆竹；4、机动车辆装卸时必须熄火。）、安全管理制度与操作规程，规范设置提示牌：“零售场所外30米范围内禁止燃放爆竹等地面类产品”“零售场所外80米范围内不应燃放组合烟花等升空类产品”。
4.零售店（点）不应与居住场所设置在同一建筑物内，不应有“下店上宅”“前店后宅”的情形。
5.零售店（点）不应设置在地下及半地下室内或上方有输送石油、天然气等易燃易爆物质管道的建筑物内。
6.与学校,医院,幼儿园,养老院,集贸市场,文物古迹,博物馆,展览馆,档案馆,图书馆,危险品生产、储存及加油站、加气站等易燃易爆场所保持100米以上的安全距离；周边50米范围内没有其他烟花爆竹零售点。
7.零售场所建筑物的耐火等级应符合GB50016的规定，且不应低于三级。当建筑物独立设置且与其他建筑物相距超过12米时，其耐火等级可为四级。
8.安全出口应通畅。零售场所建筑面积不大于100平方米时，可设1个安全出口；建筑面积大于100平方米时，安全出口不应少于2个；店内任意一点至安全出口的距离不应大于15米; 顾客进出的门宽不应小于1.5米。
二、现状说明：
1.零售店（点）长X米、宽X米；零售场所内部面积约为XX平方米。
2.零售场所的电气线路无明接头；当采用普通电气设备时,与烟花爆竹保持不小于1.2m的水平投影距离,且不使用白炽灯、射灯等容易产生高温的灯具。
3.配备有X个X公斤的干粉灭火器，并张贴有明显的警示标志（警示内容：1、严禁烟火；2、禁止吸烟；3、禁止燃放烟花爆竹；4、机动车辆装卸时必须熄火。）、安全管理制度与操作规程，规范设置提示牌：“零售场所外30米范围内禁止燃放爆竹等地面类产品“”零售场所外80米范围内不应燃放组合烟花等升空类产品“。
4.零售点没有与居民居住场所（简单说明零售点的情况）设置在同一建筑物内（没有住人），无“下店上宅”“前店后宅”的情形。
5.零售店（点）未设置在地下及半地下室内或上方有输送石油、天然气等易燃易爆物质管道的建筑物内。
6.与学校,医院,幼儿园,养老院,集贸市场,文物古迹,博物馆,展览馆,档案馆,图书馆,危险品生产、储存及加油站、加气站等易燃易爆场所保持100米以上的安全距离；周边50米范围内没有其他烟花爆竹零售点。
7.零售场所建筑物的耐火等级应符合GB50016的规定，且不低于X级。
8.安全出口应通畅。零售场所建筑面积为XX平方米，设了X个安全出口；店内任意一点至安全出口的距离不大于15米;顾客进出的门宽不小于1.5米。
现状说明与现场安全条件相符合


主要负责人（签名）：　　　　　　            　　（零售点公章）
　　　      年　　月　　日





